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PALLTRANSPORT

Rullbanor, Kedjebanor, Vinkelöverföring, Lyftbord, Vridbord
Vecto är totalleverantör av systemanläggningar. 

Vi levererar transportbanor både som enskilda moduler och som nyckelfärdiga anläggningar.  
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Tillbehör / Tillval / Övrigt





*Våra moduler kan som alternativ till lackering i


	valfri RAL-kulör även levereras i elförzinkat utf.





*Vår standarddelning mellan rullar är 134,9 mm


	för EU (halvpall) och 230,2 mm för EU (helpall)


	men kan beroende på behov fås med annan deln.





*Rullbanor monterade på hydrauliska saxlyftbord


	för optimal ergonomi vid arbetsplatser.





*Vridbord / Pneumatiska stopp / Fasta stopp











Drivna rullbanor för palltransport





Rullbanor levereras som fast drivna alternativt


med ackumulerande rullar.





Banhöjd:	Standardhöjd min 300 mm ö.k. rulle


	(Som option kan även fås lägre H)





Banbredd:	Våra standardbanor är anpassade för


	standardpall B=800/EUalt B=1000/Sjö


	(Valfri bredd som option, max 2100 )





Rullar:	Diameter 80 mm i elförzinkat utförande


	med dubbla kedjehjul för 5/8' kedja.


(Som option kan rullar fås med styr-fläns)





Motorer:	Våra standardbanor är utrustade med


	motorer/växlar av fabrikat SEW.

















Kedjebanor &Vinkelöverföringar 





Stålkedjetransportör levereras i två-


eller tre-strängat utförande med kedja i 


dimension  5/8' duplex alt. 3/4' simplex.


(Som option kan även erbjudas andra dim.)





Motorer: Våra standardbanor är utrustade 


                med SEW motorer/växlar.





Lyft:	Vinkelöverföringsmodulerna be-


	står av en rullbana monterad på


	en lyftenhet. (Lyftrörelse 70 mm)
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